
ARMOIRE DE RÉPARTITION
2 DÉPARTS 400A

ADE 251229SLAE800

24480-SP TGBT 800

Courant
Nominal

Tension
Nominale

Puissance

800 A

400 V

550 kVA

CARACTÉRISTIQUES + PRODUITS

Constructeur SOBEM SCAME

Protection différentielle : Réglable

Fréquence : 50-60 Hz

Tension d’isolement : 500 V

Degré de protection : IP44

Résistance mécanique (20°) : IK10

Pouvoir de coupure : 35 kA

Dimensions l x p x h 1.2 x 0.51 x 1.48 m

Poids 190 Kg

- Coupure d ‘urgence par commande frontale

- 2 départs protégé 4P réglables de 160 A à 400 A avec 

différentiel réglable minimum de 300mA

- 1 collecteur de terre

- Porte droite (munie d’une poignée à clé) pour 

l’alimentation du coffret

- Porte gauche (munie d’une poignée à clé) pour les départs

- 1 auvent de protection des intempéries

- Anneau de levage

- Protections en Schneider

- Il est impératif de protéger votre coffret en amont par un 

disjoncteur de calibre 800A maxi

- COFFRET A UTILISER UNIQUEMENT DANS LE CADRE 

D’UNE INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER
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