| NACELLE ARAIGNEE

LEO 13 GT

Hauteur de
t travail 12‘80 m
‘ Charge maxi 200 kg
e Nombrede
|n| personnes max 2

Poids du
‘ matériel 1‘40 t

CARACTERISTIQUES + PRODVUITS

Constructeur TEUPEN - Alimenté par générateur : SUBARU essence /
Modéle LEO 13GT RG 4300 1S

Moteur Variable suivant le modele - Caractéristiques modéle RG 4300 1S :
Energie Essence-Secteur ou - Puissance maximum : 5,40 kVA

- Puissance continue : 4,75 kVA

- Puissance sonore CEE : 93 dB

Diesel -Secteur

Capacité Réservoir oL - Pression acoustique : 68 dB(A)a 7 m

Dimensions repliée (Lx1x h) 3.99x0.78 x 1.98 m sans panier - rAlternateur tension nominale : 230 V Monophasé
4.75x0.78 x 1.98 m avec panier - Type : INVERTER

Dimensions stabilisée (Lx1 ) 2.66x349m Moteur 4 temps : Puissance maxi : 9 ch (HP) 4000 (tr/
Rayon de braquage ext 241m min) / Démarrage : électrique
Vitesse 1km/h

Pression au sol position standard ~ 1.75kN/m?

sous une chenille  4.27 kN/m?
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‘ NACELLE ARAIGNEE
LEO 13 GT

ABAQUES

unité : m
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