MINI - PELLE
15T

SV 16

fouille

_\?}(_ Profondeur 2.16 m
Force de cavage 1400 kgf
’ Portée maxi 3.64 m

Poids du 1.59 .

matériel

CARACTERISTIQUES +PRODVITS

Constructeur AMMANN (YANMAN) - Idéale pour les travaux urbains et paysager (pas besoin
Modeéle SV1e de bloquer les 2 voies de circulation)
Moteur YANMAR STNV/0-XBVAZ - peut étre transportée avec ses accessoires sur une
Puissance 16.5CV

remorque
Carburant GNR

- Le circuit hydraulique est caractérisé par la répartition
Capacité du réservoir 24.5 L . . X . .

proportionnelle des débits qui garantis précision,
Cabine Non, canopy . . o .

souplesse, puissance et simultanéité parfaite des
Dimensions (LxIxh) 3.45%x0.98x2.24m

mouvements
Type de godet Retro 200 300 curage N L

1000 - Contrdle de la zone de travail ainsi que les abords de la

Pente maximum 30° machine sans se déplacer du siége

- Interface digitale qui informe en temps réel sur I'état

de la machine

- Canopy conforme aux normes FOPS1 et TOPS

- Ligne BRH

- Clapets de sécurité

3460~ 2575 'mm

2440 - 2575 'mm

1710- 1920 "mm

2005- 2205 ' mm

190mm 410mm

unité : mm

3530 - 3725 'mm 230mm|_|_
3635 - 3825 "'mm 750 mm

Document non contractuel

' Awvec bras long / * Canopy - Cabine

980 mm |

SLMP 1T CBR 170724



