ROULEAU VIBRANT
M.ONOCYLINDRE PIED DE MOUTON

Largeur de 1 37m

Compactage

Force de
Compactage 69kN

Class Classification VM1
-\/\[\I\- Fréquence 30 Hz

« 1

CARACTERISTIQUES + PRODVUITS

Constructeur WIRTGEN - HAMM . o .
- Commande Simple et intuitive a base de pictogrammes
Moteur Kubota V3307-02-T - Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
Puissance 55 kW - Dimensions compactes
Carburant GNR - Grande Capacité de franchissement
Capacité Réservoir Carburant 123 1L - Articulations 3 points pour une tractation et une capacité
Dimensions (Lx1x h) 4.04x1.50%x2.867m tout terrain exceptionnelles.
Poids d'utilisation 4935T
Diameétre Bille 1.155m
Fréquence 30Hz o
Amplitude Nominale Avant 1.45mm PRESENTATION
Aptitude en pente avec vib. 55%
sans vib. 60% N .
SALTI compléte sa gamme de rouleau monocylindre
Charge Essieux Avant 2745 Kg avec ce nouveau modele.
Arriere 2410Kg Ses dimensions réduites, son joint pivotant 3 3 positions et
son empattement trés court conérent au H5iP une grande
maniabilité sur le chantier.
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